
 

 

 Stockholm 2024-06-25 

 Er beteckning: --- 

 Vår beteckning: 2024-048 

STRUCTOR AKUSTIK AB 
Solnavägen 4, 113 65  STOCKHOLM  

Telefon: 08 – 545 556 30 

www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556769-2446 

 
 

 

 K2A Studenthus i Eskilstuna AB 

 Erik Wijkmark 

  

    

  

 

PM Buller- Väpnaren 6, Eskilstuna 

Nya studentbostäder planeras på fastigheten Väpnaren 6 i Eskilstuna, se figur 1 och 2 nedan.  

Fastigheten exponeras för vägtrafikbuller från Bruksgatan men även från omgivande vägar. 

Järnvägsspåret i söder bedöms inte påverka de totala bullernivåerna för fastigheten. Spåret 

ligger dels för långt från bort från fastigheten och dels så avskärmas sträckan av mellanliggande 

bebyggelse. 

 

 
Figur 1. Planområdet markeras med rött. Placering av bostadsvolym visas i nedre vänstra 

hörnet. 

http://www.structor.se/
https://www.instagram.com/structorgruppen/
https://www.facebook.com/structorgruppen/
https://www.linkedin.com/company/123473/
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Figur 2. Övre bilden visar 3D-vy från nordväst. Den nedre bilden visar 

typplanlösning. 
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Bedömningsgrunder 

Riktvärden för buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta 

för det aktuella området.  

Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 

grund för bedömningen i denna plan. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 

b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 

tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 

kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila 

eller daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning 

eller personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

  

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria. 

- Planförslag erhållen från beställaren, 2024-06-10. 

- Trafikuppgifter omgivande vägar erhållna via mail från trafikplanerare på Eskilstuna 

kommun, 2024-06-14. 

- Omgivande bebyggelse har höjdsatts med laserdata från Metria. 

 

Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Trafiken har fördelats över dygnet 70/20/10 procent 

dag/kväll/natt enligt rekommendation av bland annat Boverket2. Erhållna flöden har räknats upp 

i enlighet med kommunens anvisningar till år 2040. 

 

Tabell 3. Trafikuppgifter 

Vägnamn/sträcka 
Hastighet 

[km/h] 

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Kungsgatan  30 2023 / 2040  2 500 / 3 000  4 / 4 

Bruksgatan  30 2019 / 2040  1 800-2 900 / 2 100-3 200  4 / 4 

Smedjegatan 30 2023 / 2040  1 000 / 1 200  4 / 4 

Tullgatan 30 2022 / 2040  9 000 / 10 800  4 / 4 

Nygatan 30 2023 / 2040  1 900 / 2 300  4 / 4 

Beräkningsförutsättningar  

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 9.0. 

Beräkningarna har utförts med 3 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter 

på höjden 1,5 m över mark med en täthet om 5 × 5 m. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser 

frifältsvärden, vilket är ljudnivåer utan inverkan av reflex i egen fasad. I utbredningskartor är 

fasadreflexer inkluderade.  

 

Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik  

(NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 

förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. Vägbanor, 

parkeringar, vattenytor och industriområden har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i 

övrigt generellt antagits vara akustiskt mjuk. 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lamplighetsbedomning/buller-vid-

detaljplanering/bullerutredningar/ 
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Resultat och slutsats 

Beräkningarna visar att riktvärdet vid fasad om 60/65 dBA (stora/små lgh) 

dygnsekvivalent ljudnivå klaras för samtliga planerade lägenheter, se figur 3.  

Riktvärdena för uteplats klaras på baksidan av huset mot öst (högst 50 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå dag/kväll). En gemensam 

uteplats som uppfyller riktvärdena kan anordnas på denna yta utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder, se blå ytor i figur 3 samt blå och gröna ytor i figur 4. 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 

uteluftsdon. Vid projekteringen av byggnaderna måste valda fasadkonstruktioners 

ljudisolerande egenskaper detaljstuderas för att säkerställa att riktvärden för 

inomhusmiljön uppfylls. 

 

 
Figur 3. Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och högsta ljudnivå vid fasad. 
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Figur 4. Maximal ljudnivå 1,5 m över mark dag/kväll och högsta ljudnivå vid fasad nattetid. 

 

 

Structor Akustik AB 

My Broberg    Granskare: Emelie Sivermark 


