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Sammanfattning 

Bakgrund 
Del av fastigheterna Lagersberg 1:3 och Lagbalken 1–2 samt Fastigheterna Lasern 1–3 i 
Eskilstuna kommun avses att detaljplaneläggas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
byggande av bostäder, äldreboende och förskola inom ramen för Utvecklingsplan 
Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp. Eskilstuna kommun önskade därför få utfört en 
översiktlig provtagning i mark och grundvatten inför planerad planändring enligt 
föreslagen detaljplan för fastigheten, för att säkerställa att området är lämpligt för den 
tänkta markanvändningen. 

Denna rapport avser kompletterande installering av grundvattenrör och provtagning av 
grundvatten. Tidigare provtagning och analyssvar finns att tillgå i rapporten, 
Lagersberg 1:3 m.fl., Rapport – Översiktlig miljöteknisk markundersökning i 
planprocess, Structor Miljöteknik AB, 2022-09-17. 

Uppdrag och syfte 
Syftet med provtagningen är att installera kompletterande grundvattenrör i 6 punkter för 
att tydliggöra eventuell föroreningssituation i grundvattnet inför detaljplaneändring. 

Slutsats 
PFAS påvisas i samtliga uttagna vattenprov, medan förhöjda halter oljefraktioner endast 
påvisas i ett prov från 2022.  

Utbredningen av oljeförorening är därmed sannolikt lokal och ytterligare utredning och 
eventuell åtgärdsutredning kan utföras i senare skede i samband med genomförande av 
planen. 

Hälsorisker bedöms inte föreligga avseende PFAS om vattnet inte nyttjas som 
dricksvatten eller för bevattning. Avstånd till ytvatten och våtmarker är relativt långt 
från aktuella platsen och utspädningseffekter gör att risker inte är sannolika. Vattnet på 
platsen kommer inte nyttjas som dricksvatten och påverkan på dricksvattenresurs är inte 
heller sannolik. Påvisade halter på platsen bedöms därmed inte utgöra någon 
oacceptabel risk.  

Rekommendation 
Tidigare bedömning och rekommendationer kvarstår; 

• Utifrån uppmätta halter av analyserade parametrar, samt den förenklade 
riskbedömningen görs bedömningen att åtgärder krävs för att minimera 
exponeringsrisken för påträffade markföroreningar i jord i anslutning till 
befintliga lägenhetshus. PCB-föroreningen är dock ej avgränsad i djup eller 
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plan, varför kompletterande provtagning alternativt miljökontroll bör 
genomföras i samband med avhjälpandeåtgärder.  

• Övriga ämnen i mark bedöms inte begränsa planerad markanvändning, men 
halter över naturliga bakgrundshalter kan förekomma. Det ska beaktas vid 
framtida anläggningsarbeten då kvittblivning av överskottsmassor kan bli 
aktuellt. 

• Grundvattnet bedöms inte vara lämpligt att använda som dricksvatten eller 
resurs i övrigt, men bedöms i övrigt inte utgöra hinder för planerad 
markanvändning. Installation av energibrunnar i området rekommenderas inte 
utifrån utan att riskbedömning kan visa att det kan ske utan risk för spridning av 
klorerade alifater. 
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1. INLEDNING 

Del av fastigheterna Lagersberg 1:3 och Lagbalken 1–2 samt Fastigheterna Lasern 1-3 i 
Eskilstuna kommun avses att detaljplaneläggas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
byggande av bostäder, äldreboende och förskola inom ramen för Utvecklingsplan 
Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp. Översiktlig markmiljöundersökning utfördes 
vår-sommar 2022, där grundvatten inte kunde provtas i den utsträckning som planerats. 

Denna rapport avser kompletterande installation samt provtagning av 6 stycken 
grundvattenrör. 

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, planenheten 
Martin Malmgren utfört kompletterande undersökning av Lagersberg 1:3, Lagbalken 1–
2, Lasern 1–3, Eskilstuna. 

Uppdragets syfte är att komplettera tidigare utförd installation av grundvattenrör och 
undersökning av grundvatten. Vid tidigare undersökning erhölls grundvatten endast i 2 
av 4 installerade grundvattenrör och förorening i form av PFAS, kobolt, olja och 
klorerade alifater indikerades. Beställaren önskade därför ytterligare 6 stycken 
grundvattenrör för att utreda föroreningssituationen. I uppdraget har inte ingått 
provtagning av mark vid installeringen av grundvattenrör. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare.  

2.1. Organisation 
I uppdraget har följande företag och personer medverkat: 

Namn Företag Ansvar och uppgifter 

Ulrika Martell  Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning 

Hanna Alm  Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, 
provtagning, rapportskrivning 

 Loxia AB Borrpersonal/Grävmaskinist 

 Eurofins Environment 
Testing Sweden AB 

Laboratorieanalyser 
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2.2. Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark 
Processen att utreda och välja efterbehandlingsåtgärd för ett förorenat område startar när 
det finns information eller misstanke om att ett område är så förorenat att det kan utgöra 
risk för människors hälsa eller miljön. Processen utförs stegvis, där varje steg utgör 
underlag för nästa fas eller beslut om att processen kan avbrytas. Återkoppling och 
omtag av vissa moment kan bli nödvändiga då ny kunskap kommer in i efterhand och 
det är därför inte ovanligt att flera moment kan pågå mer eller mindre samtidigt. I Figur 
2.1. illustreras processen översiktligt med information om var i processen det aktuella 
objektet befinner sig i. 

 

Figur 2.1 Schematisk beskrivning av utrednings- och efterbehandlingsprocessen, där blåmarkering anger de moment 
som det aktuella objektet har utfört. 

Övergripande åtgärdsmål

Anger vad man vill uppnå med en efterbehandlingsåtgärd

Undersökning och utredning

Provtagningar i fält som underlag för riskbedömning. Inför provtagning tas en provtagningsplan fram som 
ofta förankras med tillsynsmyndigheten.

Riskbedömning

Identifierar och kvantifierar de risker som det förorenade området kan ge upphov till.

Åtgärdsutredning

Vilka åtgärdsalternativ kan vara lämpliga för aktuellt område. De alternativ som väljs beskrivs närmare 
avseende kostnader, risker och omgivningspåverkan.

Riskvärdering

I riskvärderingen jämförs  de totala miljömässiga konsekvenserna (positiva och negativa) och tekniksa risker 
för åtgärdsalternativen med kostnaderna.

Mätbara åtgärdsmål

Konkretisering av de övergripande åtgärdsmålen i mätbara termer, som sedan kontrolleras i kontrollprogram 
som utförande- och omgivningskontroll samt referenseundersökningar.

Åtgärdsförberedelser och åtgärdskrav

Åtgärdskraven preciserar vad som bör göras och på vilket sätt, de bör vara kalkylerbara och omfatta alla 
aktiviteter och medier som ska åtgärdas/hanteras. I detta moment upprättas en anmälan om efterbehandling.

Genomförande

Upphandling och projektledning av entreprenad. Miljökontroll utförs enligt kontrollprogram för t.ex. 
uppföljning av mätbara åtgärdsmål

Uppföljning och dokumentation

Hela processen ska dokumenteras så att den lätt kan följas.  Dokumentationen ska vara avsedd för 
tillsynsmyndigheten alternativt som underlag för riskkommunikation, planprocess eller liknande. 
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3. OBJEKTBESKRIVNING 

3.1. Bakgrundsinformation och föroreningskällor 
Objektet finns grundligt beskrivet i rapporten Lagersberg 1:3 m.fl., Rapport – 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning i planprocess, Structor Miljöteknik AB 
2022-09-17. 

4. BEDÖMNINGSGRUNDER 

4.1. Skyddsobjekt 
Undersökningsområdet är planlagt för mindre känslig markanvändning idag, men kan i 
framtiden komma att nyttjas för bostäder. Exponerade grupper i framtiden skall därför 
antas vara såväl vuxna som barn och äldre, 24 timmar per dag.  

4.2. Tillämpade riktvärden 
I grundvatten har i första hand riktvärden för grundvatten och i andra hand 
referensvärden enligt SGU-FS 2023:1 använts, i tredje hand har riktvärden hämtats från 
”SPI - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI 
2011”, se Tabell 4.1 nedan. I fjärde hand har riktvärden för dricksvatten enligt LIVSFS 
2005:10 använts och i femte hand dricksvattenkriterier från WHO 
(världshälsoorganisationen, 2011). För PFAS summa 11 har riktvärde från SGU (2013) 
nyttjats. 

Tillämpade riktvärden presenteras i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Tillämpade riktvärden för ämnen i grundvatten (µg/l). 

Ämne 
  

Grundvatten 
  

Grundvatten 
”ångor i 

byggnader” 
utspädning 

1/5000 

Grundvatten 
”miljörisker 

ytvatten” 
utspädning 

1/100 

    

Bensen  114 50 500 

Toluen  4011 7000 500 

Etylbensen  3011 6000 500 

Xylen  25011 3000 500 

Alifat >C 5-C8   300 300 

Alifat >C8-C10   100 150 

Alifat >C10-C12   25 300 
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Ämne 
  

Grundvatten 
  

Grundvatten 
”ångor i 

byggnader” 
utspädning 

1/5000 

Grundvatten 
”miljörisker 

ytvatten” 
utspädning 

1/100 

Alifat >C12-C16 
 

- 8 3000 

Summa alifat >C5-C35 10010 - 8 - 

Alifat >C16-C35  - 8 3000 

Aromat >C8-C10 7011 800 500 

Aromat >C10-C16  1011 10000 120 

Aromat >C16-C35 211 25000 5 

PFAS-11  0,0909 - - 

PFAS24 viktad 0,004410 - - 

8) Ej flyktiga fraktioner, bedöms ej ge upphov till ångor 
9) Referensvärden i grundvatten enligt SGU-FS 2013:2 
10) Referensvärden i grundvatten enligt SGU-FS 2023:1 
11) Avser gränsvärde för dricksvatten enligt SPI, 2011. 
14) Gränsvärde för otjänligt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30. 

5. UTFÖRANDE 

5.1. Metod allmänt 
Kompletterande undersökning har omfattat 6 stycken PEH-grundvattenrör som har 
installerats till nivå där grundvatten har observerats, alternativt till borrstopp i sten/berg 
med hjälp av borrbandvagn. Inga rör har installerats mitt på åkermark, då det inte 
förväntas finnas några föroreningskällor där. I första hand har rören placerats för att 
fånga upp spridning från industriområdet men även för att kontrollera påverkan från 
bostadsområde och gatumark i norra delen av området. Efter installering har rören 
omsatts med ca 1 rörvolym vatten innan provtagning. Vid omsättning konstaterades att 
SM30 och SM31 ej var vattenförande. Däremot var SM20 från tidigare provtagning 
vattenförande och provtogs även denna gång. Provtagningspunkternas läge redovisas i 
bilaga 1. 

5.2. Laboratorieanalyser 
Uttagna grundvattenprover har analyserats med avseende på totalhalter av; 

• PFAS 
• Alifater 
• Aromater 
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5.3. Provtagning och provhantering 
Provtagning av grundvatten utfördes 2023-02-07 med hjälp av peristaltisk pump. Vid 
provtagningen användes engångshandskar och vattnet tillfördes för analyserna korrekta 
flaskor. Uttagna vattenprover har förvarats mörkt och svalt i väntan på transport till det 
ackrediterade laboratoriet ALS, Scandinavia. 

6. RESULTAT 

6.1. Laboratorieanalyser 

6.1.1. Grundvatten 

Halter markerade med fetstil i Tabell 6.1 överskrider riktvärden rikt- och gränsvärden 
för grundvatten enligt kapitel 4.2 Tillämpade riktvärden. Analysprotokoll bifogas i 
bilaga 2. Beräkning av halt för jämförelse av PFAS24 viktat riktvärde redovisas i bilaga 
3.  

Tabell 6.1 Resultat från laboratorieanalyser i grundvatten. 

Ämne 
 
 

Rikt-
värde 

SM20 
 

(µg/l) 

SM20 
 

(µg/l) 

SM25 
 

(µg/l) 

SM26 
 

(µg/l) 

SM27  
 

(µg/l) 

SM28 
 

(µg/l) 

SM29 
 

(µg/l) 

Datum  Feb-23 Maj-22 Maj-22 Feb-23 Feb-23 Feb-23 Feb-23 

Bensen 1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Toluen 40 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Etylbensen 30 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

M/P/O-Xylen 250 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Alifat >C 5-C8 

100 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Alifat >C8-C10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Alifat >C10-C12 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Alifat >C12-C16 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Alifat >C16-C35 <50 <50 460 <50 <50 <50 <50 

Aromat >C8-C10 70 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Aromat >C10-C16  10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Aromat >C16-C35 2 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Summa PFAS SLV 11 0,090 0,29 0,46 0,0024 0,0035 0,005 0,00075 0,053 

Summa PFAS24 viktad 0,0044 0,397 - - 0,00154 0,00326 0,00037 0,0521 
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7. KOMPLETTERANDE RISKBEDÖMNING 

PFAS påvisas i samtliga uttagna vattenprov, men endast SM20 och SM29 överskrider 
det viktade riktvärdet. SM20 har provtagits både maj 2022 och februari 2023 och det är 
ett snarlikt resultat vid båda provtagningarna. 

I SM25 påvisades förhöjda halter oljefraktioner vid provtagningen 2022. Inget vatten 
kunde dock provtas vid denna provtagning. 

 

Riktvärdet för PFAS avser tröskelvärde för grundvatten baserat på vatten som används 
för drickvattenuttag.  

SGI (SGI, 2015) har nyttjat Naturvårdsverkets metodik, beräkningsmodell, för att 
beräkna preliminära men generella riktvärden för PFOS i mark samt i grundvatten. För 
grundvatten har en nivå motsvarande KM-nivåer tagits fram med delriktvärden för olika 
exponeringsvägar, se tabell 6.3. Utifrån det kan bedömning göras att hälsorisker inte 
bedöms föreligga om vattnet inte nyttjas som dricksvatten eller för bevattning. Avstånd 
till ytvatten och våtmarker är relativt långt från aktuella platsen och utspädningseffekter 
gör att risker inte är sannolika. Vattnet på platsen kommer inte nyttjas som dricksvatten 
och påverkan på dricksvattenresurs är inte heller sannolik. Påvisade halter på platsen 
bedöms därmed inte utgöra någon oacceptabel risk.  

Påvisad oljeförorening vid provtagning 2022 har inte påvisats vid något annat 
grundvattenrör. Utbredningen är därmed sannolikt lokal och ytterligare utredning och 
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eventuell åtgärdsutredning kan utföras i senare skede i samband med genomförande av 
planen. 

Tabell 7.1 Riktvärden för PFOS i grund, samt delriktvärden för respektive skyddsobjekt. Källa: SGI (2015). 

 

8. REKOMMENDATIONER 

Tidigare bedömning och rekommendationer kvarstår; 

• Utifrån uppmätta halter av analyserade parametrar, samt den förenklade 
riskbedömningen görs bedömningen att åtgärder krävs för att minimera 
exponeringsrisken för påträffade markföroreningar i jord i anslutning till 
befintliga lägenhetshus. PCB-föroreningen är dock ej avgränsad i djup eller 
plan, varför kompletterande provtagning alternativt miljökontroll bör 
genomföras i samband med avhjälpandeåtgärder.  

• Övriga ämnen i mark bedöms inte begränsa planerad markanvändning, men 
halter över naturliga bakgrundshalter kan förekomma. Det ska beaktas vid 
framtida anläggningsarbeten då kvittblivning av överskottsmassor kan bli 
aktuellt. 

• Grundvattnet bedöms inte vara lämpligt att använda som dricksvatten eller 
resurs i övrigt, men bedöms i övrigt inte utgöra hinder för planerad 
markanvändning. Installation av energibrunnar i området rekommenderas inte 
utifrån utan att riskbedömning kan visa att det kan ske utan risk för spridning av 
klorerade alifater. 
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